
FL+6200

27
00 樋用

投入装置

樋
VFL+3500

40
0

F+6200

3300

17
50

31
00

VFL+3100

FL
+

33
00

800

処理
取鍋

取鍋用
投入装置

ベルトコンベアー

ベルトコンベアー

接種剤ホッパー

ホッパー
スケール

17
00

接種剤自動計量装置

接種剤を自動計量、自動投入することができます。
入れ忘れ、軽量ミスなどのヒューマンエラーを防止できます。

取鍋用投入装置球状化剤投入球状化剤投入 樋用投入装置後期接種後期接種



ナカヤマの製品

溶湯品質管理システム
SYSTEM ZERO1

発生屑（戻銑）

秤量システム

分析室
カントバック

貯蔵バンカー、自動切出

自動計量、搬送

装入装置

キュポラ電気炉

保持炉

処理取鍋

自動計量器

台車搬送 ( 取鍋 )

のろ取り

樋

自動注湯機

モールドに注湯

成分分析転送装置
現場で成分の確認

球状化率測定器
SG%３分にて判定
SGR-WIN

エアシューター

銑鉄
鋼屑
コークス
石灰石
フェロシリコン
フェロマンガン
加炭材

材料
副資材

QCR-1000,2000,WIN

QCR-1000,2000,WIN

・球状化剤
・接種剤

材質毎にパターン設定可能
(最大８パターン )

材質毎にパターン設定可能
(最大８パターン )

・接種剤(後期接種 )

接種剤自動計量装置

接種剤自動計量装置

溶解作業のシステム化例
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